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感谢您选用瑞美商用空气源热泵热水机组。 

瑞美空气源热泵热水机是一种节能、环保、使用安全的新型产品，适用于公寓、

别墅、医院、学校、宾馆、酒店等各类使用生活热水的场所，可全天候供应热水。 

本手册适用于热泵热水机的安装和使用。安装必须符合国家和地方的有关标准或

规定，安装应由专业人员进行，安装完毕后请将手册交用户妥善保管。使用前务必仔

细阅读！ 

 

 

    

序号 名称 数量 备注 

1 主机 1 台  

2 控制面板 1 套 含控制器连接线 

3 安装使用说明书 1 份 请仔细阅读并妥善保管 

4 保修卡 1 份 请按要求认真填写 

5 产品合格证 1 份  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2

   

一、使用注意事项............................................................................................3 

二、外形尺寸及技术参数.................................................................................4 

三、安装说明...................................................................................................6 

四、管道连接...................................................................................................8 

五、电气连接...................................................................................................9 

六、控制器使用说明......................................................................................11 

七、机组调试.................................................................................................12 

八、维护和保养..............................................................................................13 

九、常见故障及处理......................................................................................14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本产品执行标准： 

GB 4706.1  《家用和类似用途电器的安全  通用要求》 

GB 4706.12 《家用和类似用途电器的安全  贮水式电热水器的特殊要求》 

GB 4706.32 《家用和类似用途电器的安全  热泵、空调器和除湿机的特殊要求》

GB/T 23137-2008 《家用和类似用途热泵热水器》 

GB/T 21362-2008 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》 
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RHPC-80WES 外形尺寸图： 

安装孔 ×

 

 

型号 RHPC-18WES RHPC-37WES RHPC-80WES 

额定制热量 kW 18 37 80 

额定输入功率 kW 4.08 8.39 18.1 

额定输入电流 A 7.3 15 32.4 

额定产热水量 L/h 386 795 1719 

大输入功率 kW 6.9 12.8 30.3 

大输入电流 A 13.5 25.5 53.5 

额定出水温度℃ 55 

高出水温度℃ 60 

电源 380V 3N~ 50Hz 

防触电类别 Ⅰ类 

防护等级 IPX4 

制冷剂 R22 
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制冷剂充注量 g 3200 3400×2 5000×2 

高吸气压力 MPa 0.7 0.7 0.7 

高排气压力 MPa 3.0 3.0 3.0 

质量 kg 150 293 690 

外形尺寸 mm 

长 859 1503 2123 

宽 829 721 1004 

高 988 1208 1819 

循环流量 m3/h 4 8 17 

水侧压力损失 kPa 27 27 50 

水管接头 DN40 DN40 DN50 

噪音 dB(A) ≤58 ≤62 ≤70 

环境温度范围℃ -7~43 

测试条件 
名义工况：干球温度 20℃；湿球温度 15℃。 

热水：初始水温 15℃；终止水温 55℃。 

 
 
机组选型说明： 

1) 必须按当地 低气温 大用水量进行机组选型，主机与水箱必须匹配。 

2) 环境温度低于 5℃的地区，建议安装辅助电加热或其他辅助加热设备。 

3) 环境温度低于-10℃的地区，应选用超低温型机组。 

4) 泳池水加热所必须使用泳池型机组，其他型式机组不能用于泳池水加热。 

 

                                            

Ӏ  

1）能提供足够的安装和维护空间。 

2）进出风口无障碍和强风不可直接吹机器出风口。 

3）干燥通风处。 

4）支承面平坦，能承受主机重量，可以水平安装主机，且不会增加噪音及振动。 

5）运行噪音及排出空气不影响邻居。 

6）无可燃气体泄露。 

7）便于安装连接管和电气连接。 

 

ϼ 

安装在下列场所可能会导致机器故障（如不可避免，请咨询）： 

 有诸如切削机油等矿物油的地方。 

 在海边等空气中含有较多盐分的地方。 
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1) 全部管材须选用耐温、耐压、抗腐蚀的金属管或新型塑料管材，其耐压要求须不低于

1.0MPa，热水管耐温要求须不低于 99℃。 

2) 为防止振动传播，在连接机组的水管时，应使用软性接头或软管。 

3) 水系统管路应保证无泄漏，以免影响机组的性能和损坏生活、工作环境。 

4) 循环水管、进水管、出水主管应采用与热水器接头相同的规格，热水支管尺寸则减小

一个规格。 

5) 热水温度较高，在热水使用点须安装冷、热水混合阀。水路系统应选用优质保温材料

进行保温，以减少热水和电的浪费。 

6) 水管和吊架应具有一定强度，两吊架之间距离不得太大，具体视水管管径而定，但距

离不宜大于 4 米。 

7) 用户在水系统凸出部分及 高位置应分别装设自动排气阀。 

8) 为延长机组寿命，请对水进行软化处理，水系统管路中应设置过滤器和水处理仪等。 

9) 在用户水系统的进出管上，应分别装设温度计及压力计，以便观察和分析系统的运行

情况。 

10) 在用户水系统进出水管前应分别装有截止阀和旁通水管，以便机组出现故障时维修。 

11) 如热水用于采暖，系统中还应安装自动排气阀、膨胀水箱、安全阀等采暖附件，请按

照不同采暖系统的具体要求来进行设计和连接。 

12) 为避免机组运行出现问题，在机组与管道连接前，一定要对整个水系统管路进行彻底

的清洗，直到流出清水为止。 

13) 为保证机组制热量，请选择合适的水泵。 

14) 在机组与循环水泵之间应加装水流开关，以保证机组的使用安全。 

15) 水系统上的电器必须用活接连接，以便损坏时便于更换，同时务必做好电器防雨罩。 

16) 水系统的管路安装尽量做到横平竖直，少用弯头，以减少助力。 

        

                                            

! 

 热水机应使用专用电源，电源电压符合额定电压。 

 热水机供电电路必须具有接地线，电源地线要与外部地线可靠连接，且外部接地线是

有效的。 

 配线施工必须由专业安装技术员按照电路图进行。 

 按照国家有关电器设备技术标准的要求，设置好漏电保护装置。 

 电源线和信号线布置应整齐、合理，强电线与弱电线分开，信号线必须使用屏蔽线，

不能互相干扰，同时不与连接管和阀体连接。 

 所有接线施工完成后，经仔细检查无误后才可接通电源。 

 器具应按照国家布线规则进行安装。 

 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。 
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1）开/关机 
直接按开/关键，控制机器的开机和关机。 

2）设定水温 

直接按增键 ，设定温度值增加。直接按减键 ，设定温度值减小。 

3）温度查询 

按查询键进入温度的查询： 

d01：出水温度；d02：水箱温度；d03：环境温度；d04：盘管 1 温度； 

d05：盘管 2 温度；d06：排气 1 温度；d07：排气 2 温度。 

4）时钟设置： 

按下时间键，时间闪烁显示，进入时间设置，结合增/减键来调整时间；长按增/

减键可快速进行设置。 

每次掉电或复位后，需重新设定时钟，以保证定时功能的正常运行。 

5）定时开/关机设置： 

按定时关或定时开键进入定时关机或定时开机时间设置，用增/减键来调整相应时

间；再次按定时关或定时开键确认设置。如已设置好定时开或定时开，按两次定时开

或定时关，则取消相应定时。 

设置了定时开机和定时关机时间后，按下循环定时键，则开启每天循环定时功能，

再按循环定时键，则取消每天循环定时功能。  

6）强制除霜 

   长按定时开键 10 秒以上，则进入强制除霜状态。 

7）手动开启电加热 

按电加热键，可开启或关闭电加热。 

   机组不带电加热，电加热属外接设备，需实际接入电加热，此功能才有效。 

 

                                            

╦ Ԑ  

1) 机组是否正确安装完毕。 

2) 配管、配线是否正确。 

3) 排水是否顺畅。 

4) 绝热保温是否已经完善。 

5) 接地线是否已正确连接。 

6) 电源电压是否与热水机的额定电压相等。 

7) 机组进出水口是否有障碍物。 

8) 水路管道中的空气已排空，排气阀及排污口是否已关闭。 

9) 水箱是否已注满水，水路系统无漏水。 

10) 检查水位控制是否正常。 
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开启机组，并检查下列各项：  

1） 线控器开关是否正常，线控器各功能是否正常。 

2） 指示灯是否正常发亮。 

3） 压力表是否正常。 

4） 进出水温差是否在 3℃~5℃之内。 

5） 运行电压、电流。 

6） 运行时有无振动和异常声音。 

7） 有无制冷剂泄漏。 

8） 检查水温加热到 55℃时高、低压力。 

 

Ḧῠ                                          
该热泵热水器是自动化较高的设备，使用时定期进行机组状态检查，诺能对机组进行

长期而有效的维护和保养，机组的运行可靠性和使用寿命都会得到提高。 

1） 机组上安装的过滤器应定时清洗，保证系统内水质清洁，以免机组因水过滤器脏

堵，而造成损坏。 

2） 用户在使用和维护本机应注意：机组内所有的安全保护装置和系统设置均在出厂前

设定完毕，切勿自行调整。 

3） 经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电器元器件是否有动作异常，如

有应及时维修和更换。 

4） 检查水泵，水路阀门是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。 

5） 机组周围应该保持清洁干燥，通风良好，定期清洗（1-2 个月）空气侧换热器，来保

持良好的换热效果，主机冷凝器清洗，建议采用 50-60 度。浓度为 15%的热磷酸液

清洁冷凝器，启动水泵清洗 3小时， 后用自来水冲洗 3遍。禁止用腐蚀性的清洗液

清洗冷凝器。 

6） 经常检查机组的各个部件的工作情况，检查机内的管路接头和充气阀门处是否有油

污，确保机组制冷剂无泄漏。 

7） 机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞出风口， 

8） 寒冷地区，应做好防冻措施，并保证机器通电，若断电或停机时间较长，应将机组

及管路中的水全部放掉，并切断电源，套好防护罩，再运行时，开机之前对系统运

行全面检查。 
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代号 故障含义 可能原因 检查及排除方法 

E01 水箱温度故障 水温传感器短路或断路 检查/更换水温传感器 

E02 环境温度故障 环境温度传感器短路或断路 检查/更换环境温度传感器 

E03 
盘管温度传感器

1 故障 
盘管温度传感器 1 短路或断路 检查/更换盘管温度传感器 1

E04 水流开关故障 水流开关保护断开 检查水流开关接线 

E05 系统 1 高压保护 

1. 高压开关损坏 

2. 管道有空气，水流量不足 

3. 系统堵塞，水箱温度探头

脱落，导致水温过高 

4. 循环水泵损坏 

5. 制冷剂充注过量 

1. 更换高压开关 

2. 排空管道空气 

3. 检查并修复系统、正确

固定水箱温度感温探头

4. 检查或更换循环泵 

5. 排出多余的制冷剂 

E06 系统 1 低压保护 

1. 低压开关坏 

2. 制冷剂不足或泄露 

3. 蒸发器翅片表面脏 

4. 节流部件堵塞 

1. 更换低压开关 

2. 检漏并充注标准冷媒量

3. 清洗蒸发器翅片 

4. 检查或更换节流部件 

E07 出水温度故障 出水温度传感器短路或断路 检查/更换出水温度传感器 

E08 水箱缺水 
1.  水箱缺水 

2.  水位传感器故障 

1.  确认水箱水位 

2.  检查/更换水位传感器 

E09 
水流不足温差保

护 

1.  水泵偏小 

2.  管路未排空或有堵塞 

1.  更换更大流量水泵 

2.  清洗及排空管路 

E10 通讯故障 通讯线短路或断路 检查/更换通讯线 

E11 
盘管温度传感器

2 故障 
盘管温度传感器 2 短路或断路 检查/更换盘管温度传感器 2

E12 系统 2 高压保护 参见 E05 参见 E05 

E13 系统 2 低压保护 参见 E06 参见 E06 

E14 
压缩机 1 

排气保护 

1.  系统 1 制冷剂泄露 

2.  膨胀阀开度太小或故障 

1.  检漏，补漏 

2.  检查/更换膨胀阀 

E15 
压缩机 2 

排气保护 

1.  系统 2 制冷剂泄露 

2.  膨胀阀开度太小或故障 

1.  检漏，补漏 

2.  检查/更换膨胀阀 



产品中有害物质的名称和含量表 

部件名称 

有害物质 

铅（Pb) 汞(Hg) 镉(Cd) 
六价铬 

(Cr6+) 

多溴联苯 

(PBB) 

多溴二苯醚

(PBDE) 

外壳 O O O O O O 

金属结构件 O O O O O O 

压缩机 O O O O O O 

电机 X O O O O O 

电容 X O O O O O 

换热器 O O O O O O 

储液罐/分流器 O O O O O O 

连接线 O O O O O O 

控制器 O O O O O O 

交流接触器 O O O O O O 

阀件（四通阀等） O O O O O O 

紧固件（螺钉等） O O O O O O 

包装材料 O O O O O O 

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 

本表格提供的信息是基于供货商提供的数据及瑞美公司的检测结果。部分含有有害物质超过是目前行业技

术水平限制，暂时无法实现替代或减量化。瑞美公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使

用。 

 

 

本产品的" 环保使用期限”为 15 年，其标识表示用户按照产品说明书正常使用时，产

品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，不会对环境造成严重污染或对其人身、财

产造成严重损害的期限。                                                

箭头循环标志表示本产品可以回收利用。超过使用期限或者经过维修无法正常工作

后，不应随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处

理，正确的处理方法请参考国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。 

 

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理办法及电子行业标准标准 SJ/T 11364 要求执行。 

本产品在正常使用时不会对人体产生危害，请放心使用。 
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